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Chytry dverni / okenni senzor
UZivatelsky manual
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INTO YOUR FUTURE




1. PREHLED VYROBKU

Tento dveini / okenni senzor je vybaven WiFi pfipojenim,

bateriovym napajenim, zahrnuje vlastni zafizeni a

magnetickou ¢ast. Spolupracuje s aplikaci v mobilnim

telefonu a jakmile je zaznamenéna zména stavu (otevieni

nebo zavieni), zafizeni probudi WiFi pfipojeni k routeru a v

pripadé, Zze aplikace ma pfistup k internetu, at lokalni nebo

vzdéleny, zasle alarm na vas mobilni telefon. Oznamenf

alarmu Ize zvolit, podle nastaveni aplikace, jako stavovy

radek, banner s tdnem nebo vibrace. V zavislosti na kvalité

pfipojeni k internetu mdze dochéazet az 5 vtefinovému

zpozdéni oznameni zmény stavu. Kromé toho, Ze

spolupracuje s aplikaci, je toto zafizeni také kompatibilni s

Amazon Alexa a Google Home.

2. VLASTNOSTI VYROBKU

* Podporuje bezdratové sité 2,4 GHz s protokolem 802.11

b/g/n (neni zapotiebi Zadny hub);

Konfigurace WiFi sité pomoci EZ (chytré konfigurace) a

rezim AP (Access Point);

« Napajeni 2x AAA baterie, vydrzi az 6 mésic(, v zavislosti

na ¢etnosti alarmd;

Monitorovan{ skute¢ného stavu (otevieno / zavieno) v

aplikaci;

Oznameni otevieno / zavieno, naruseni, nizka kapacita

baterie (méné nez 10 %);

« V aplikaci Ize zakdzat upozornéni na ozndmeni otevieni /
zavfeni, naruseni nebo na nizkou kapacitu baterie;

« Indikace kapacity baterie v aplikaci;

« Zaznam historie otevieni / zavieni v aplikaci;

« Sdileni zafizeni v roding;

« Dvoubarevna LED kontrolka;

« Pfipevnéni pomoci lepici pasky nebo pomoci $roub(;

* Spolupracuje s Amazon Alexa, Google Home;



Jak zaFizeni zprovoznit:

« Zkontrolujte, zda vase WiFi sit pracuje v pdsmu 2,4 GHz,
podporuje protokol 802.11 b/g/n a je pfipojena k internetu;

« Z Apple Store nebo z Google play si stahnéte aplikaci;
V aplikaci se zaregistrujte a pomoci mailové adresy nebo
¢isla mobilniho telefonu se pfihlaste ke svému Gctu;

« Na zafizeni nastavte pripojeni k WiFi;

« Zarizeni pfipevnéte na urcené misto;

« Zkontrolujte a otestujte funk¢énost zafizeni a aplikace;

« V piipadé potfeby zkontrolujte, zda spolupracuje s Alexou
nebo s Google Home;

3. Popis produktu
Nize jsou zobrazeny hlavni soucasti zafizeni:

Tlacitko zamku LED Tlagitko Tlacitko tamper Magnetickd ¢ast

Cést zafizent

1) Tlacitko zapadky: stisknéte tlacitko zapadky a oteviete
prihréddku baterie, okud potfebujete baterie vyménit
nebo nastavit WiFi

2) Tlacditko: na 5 vtefin stlsknete toto tlacitko, abyste
vstoupili do do rezimu WiFi sité. Dlouhym stlacenim
tohoto tla¢itka, na vice nez 5 vtefin, mdzete piepinat
mezi rezimy EZ a AP.

3) Tlacitko neopravnéné manipulace (tamper): uvolnénim
tohoto tladitka spustite temperovany poplach na mobilni
telefon;

4) Kontrolka LED: indikuje, Ze zafizenf je zapnuté:

* Rychle ¢ervené blika: rezim EZ (chytré nastaveni) pro
nastaveni WiFi;
« Pomalu ¢ervené blika: rezim AP pro konfiguraci WiFi;




« Jednou modfe blikne: WiFi sit je pfipojena, kratce stisknéte
tlacitko tamper (tlac¢itko neopravnéného pristupu) nebo
posuiite magnet od zafizeni, aby modra LED blikla;

« Dvoubarevna LED jednou blikne: neni pfipojena WiFi sit,
kratce stisknéte tlacitko tamper (tlacitko neopravnéného
pfistupu) nebo posurite magnet od zafizeni tak, aby
dvoubarevné LED blikla;

Poznamka:

1) Kontrola, zda zafizeni pracuje spravné nebo ne: stisknéte
tlacitko tamper (neopravnéného pristupu) nebo posunte
magnetickou ¢ast a zafizeni uzavrete, LED kontrolka
zacne blikat;

2) Kontrola, zda je zafizenf pfipojeno k WiFi nebo ne: pokud
kontrolka LED sviti fialové, zafizen{ k WiFi pfipojeno neni.
Pokud se kontrolka rozsviti modre, zafizeni je k WiFi
Pfipojeno.

4. SPECIFIKACE VYROBKU

« Napajeni: 2x AAA baterie, 3 V

« Zivotnost baterie: az 6 mésicd

« Oznédmeni o otevreni / uzavreni: ano

« Oznameni neopravnéného pristupu: ano
+ Oznameni o nedostate¢né kapacité baterie: ano
« Zéznam historie: ano

« WiFi standard: IEEE 802.11b/g/n

+ Podporované pasmo: 2,4 GHz

* Rozméry:7,5x 4 x1,8cm

* Hmotnost: 65 g



5. INSTALACE APLIKACE A REGISTRACE UCTU
Aplikaci Tellur Smart app jak pro i0S, tak i pro Android si
stahnéte: naskenujte QR kdd a aplikaci si stahnéte.

-Podpora

Lo )
Nastaveni routeru

Toto zafizeni podporuje pouze WiFi pasmo 2,4GHz,
nepodporuje pasmo 5 GHz, pred konfiguraci WiFi,
nastavte prosim pfislusné parametry, WiFi heslo
neobsahuje specialni znaky jako jsou ~!@#$% "~ &*(). Pfi
nastavovani WiFi umistéte jak mobilni telefon, tak i
zafizeni co nejblize k routeru, coz urychli konfiguraci
zafizeni.

)

6. PRIDANi A ODSTRANENI ZARIZENi Z VASEHO
UcTU

6.1 : Spustte aplikaci a prihlaste se ke svému G¢tu.
Kliknéte na Add Devices -> Security & Sensor -> Contact
sensor (Wi-Fi) a pridejte zafizeni.



6.2 Na zarizeni stisknéte na 5 s tlacitko a vstupte do
Nastaveni WiFi (v rezimu EZ blika rychle, v rezimu AP
blikd pomalu).

6.3 Zadejte WiFi SSID a WiFi heslo sité, ke které se
chcete pfipojit, poté pockejte 30 s na dokonceni WiFi
konfigurace a zafizeni bude Uspésné pripojeno.

6.4 Pokud chcete, mlizete zménit ndzev zafizeni a sdilet
jej v rdmci vaseho Gctu.

6.5 Kliknutim na pravé pfidané zafizeni spustite
uZivatelské rozhrani, kde mlzete zkontrolovat stav
zafizeni, kapacitu baterie, historii zdznamu a
nastaveni oznédmeni aplikace.
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Poznamka:

*Ujistéte se, ze jak zafizeni, tak i aplikace pracuji ve
stejném rezimu WiFi nastaveni, bud obé v rezimu EZ
nebo v rezimu AP. Podivejte se do oddilu 3 - popisu
kontrolky LED - a zkontrolujte v jakém rezimu zafizeni
pracuje.

*V nékterych pfipadech v rezimu EZ nefunguje WiFi sit,
pak je jedinou moznosti rezim AP.

« Rezim EZ: zkontrolujte, zda je aplikace pripojena k
internetu a zda zafizeni a aplikace pracuji v rezimu EZ.
Pak zadejte heslo do sité Wifi a dokoncete pridani
zafizeni. Pokud si prejete zménit WiFi sit, v aplikaci
zména sité (,Change network") toto provedte;

* Rezim AP: zkontrolujte, zda je aplikace pripojena k
internetu a zda zafizeni a aplikace pracuji v rezimu AP.
Potvrdte zadani SSID a hesla sité WiFi, pak vyberte nazev
AP zafizeni pomoci WiFi seznamu v aplikaci Tellur Smart,
nasledné se vratte do aplikace a dokoncete pridani
zafizeni.




Po Uspésném pridani zafizeni k Gctu aplikace, kontrolka
LED zhasne. Pomoci metody uvedené v oddilu o kontrolce
LED zkontrolujte, zda zafizeni bylo Gspésné pridano, ¢i
nikoliv. Pokud zafizeni pfidano nebylo, zopakujte
proceduru pfidani zafizeni.

6.6 Odstranéni zafizeni

1) Pro odstranéni zafizeni z aktudiniho Gctu, kliknéte na
,Odstranit zafizeni a odpojit” (,Remove Device +
Disconnect*). Pro odstranéni zafizeni z aktualniho Gctu a
smazanf historie dat, kliknéte na ,Odstranit zafizeni +
odpojit a smazat data” (,Remove Device + Disconnect
and wipe data“).

2) Po odstranéni zafizeni z aplikace, mdZzete zafizeni
pripojit k jinému G¢tu pomoci rezimu EZ nebo rezimu
AP;



7. MONTAZ VYROBKU A KONTROLA FUNKENOSTI

7.1 Zafizeni a magnetickou ¢ast je zapotrebi, pfi
zavieném okné nebo zavienymi dvefmi, namontovat do
vzdalenosti 10 mm od sebe

Poznamka:

1. Senzor neni vhodné montovat pfimo na, nebo do
blizkosti kovovych rdm{ nebo jinych kovovych
predmétll, nebot tyto mohou zeslabit radiovy signal.

2. Senzor neni uréen pro venkovni pouziti, mGze byt
pouzit pouze uvnitf, mimo dosah vody nebo jinych
extrémnich povétrnostnich podminek.

7.2 Pro montéz zafizeni pouzijte jednu z nasledujicich
metod pfipevnéni zafizeni ke zdi, dvefim nebo na
okno:

o 3M lepici paska

1) Prilozenou samolepici pasku prilepte na spodek

zafizeni a magnetu.

2) Odstrante ochrannou félii.

3) Zafizeni prilepte ke dvefim nebo k oknu.

4) Magnetickou ¢ast pripevnéte na pohyblivou ¢ast okna

nebo dvefi ne dale nez 10 mm od senzoru.




POZNAMKA:

1. Plochu, na kterou budete dvefni/okenni senzor
pfipeviiovat dikladné o¢istéte a odmastte.

2. Prach a prachové ¢astice mohou vyznamné snizit
prilnavost oboustranné lepici pasky.

e Pomoci $roubti

1) Bateriovou prihradku zafizeni otevrete stlacenim a

pridrzenim zapadky a drzéku magnetické ¢asti;

2) Prisroubujte kryt baterie k rdmu okna nebo dveffi;

3) Zachovejte smér znacek na zafizeni a magnetické

&asti tak, aby smérovaly k sobé;

4) Prisroubujte drzédk magnetické ¢asti k pohyblivé ¢asti
dvefi nebo okna.

5) Pfipevnéte zafizeni ke krytu baterie;

6) Pfipevnéte magnetickou ¢ast k drzaku.

7.3 Vyména baterie a zména sité WiFi. V pfipadé, Zze
dojde k vybiti baterie nebo ke zméné nastaveni sité
(SSID nebo zména hesla), vyjméte zafizeni z drzaku a
vymeénte baterii, pfipadné opét nastavte WiFi sit;

1) Stisknéte a podrzte tlacitko zapadky a oddélte
zafizeni. Kryt baterie nechte na $roubu v rdmu;

2) Vymeérite baterie;

3) Nebo pokracujte v postupu pridani zafizeni;



4) Zafizeni pfipevnéte zpét ke krytu baterie;

7.4 Test a kontrola funk¢nosti zafizeni

1) Jednoduse oddalte (otevrete / zaviete) pohyblivou
¢ast od rdmu, oddélte magnetickou ¢ast od zafizeni.
Zatizeni je funkéni pokud pfi otevieni / zavieni LED
kontrolka jednou modre blikne a v aplikaci se zméni stav.
2) Zarizeni sundejte z bateriového krytu, LED kontrolka
jednou modfe blikne a v aplikaci se zobrazi oznameni o
neopravnéném pristupu.

Zaclenéni Alexy:
1.V aplikaci Alexa vstupte do doméciho menu.
2. Zvolte "Skills" / "Skills & Games".

Reminders & Alarms

Contacts Search

1 Resut
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3. Do vyhledévaci listy zadejte Tellur Smart.



4. Vyberte Tellur Smart a pro aktivaci
Tellur Smart kliknéte na ,povolit”.

5. Zadejte heslo do vaseho u¢tu na Tellur oy smare
Smart. Timto krokem jste dokongili @
integraci s Alexou.

6. Aplikace Tellur Smart je nyni propojenz
s Alexou a nyni mizete hlasem ovladat
vase zafizeni, kterd jsou pfidana do b
aplikace Tellur Smart. Nezapomerite,
Ze pokud va$e zafizeni prejmenujete, je At o i it
vhodné pouzit jednoduché jméno, aby . oomiosd our etur smar spp i ancrs
vas Alexa rozpoznala. oo

7. Pro ovladani vasich chytrych zafizeni
pomoci Alexy, pouzivejte jednoduché a_****""
struéné prikazy.

Zde je nékolik prikladu pnkazu
»Alexa, vypni svétla v loz
»Alexa, zapni svétla v loz
»Alexa, ztlum svétla v lozn
»Alexa, zapni ¢ervena svétla v loznici“




Co délat pokud nelze zafizeni pridat?

. Zkontrolujte, Ze zafizeni je zapnuté.

. Zkontrolujte WiFi pfipojeni vaseho telefonu.

Zkontrolujte, zda je zafizeni v reZimu parovéni. Viz kapitola

JReset zafizeni“ nize.

. Zkontrolujte router:

Pokud pouzivate dvou pasmovy router, pro pfidani zafizeni

vyberte pasmo 2,4 GHz. Také je nutné povolit funkci vysilani

routeru. Sifrovani nastavte na WPA2-PSK a autorizaci na AES
nebo oba parametry nastavte na ,auto”.

Zkontrolujte, zda je WiFi signal dostatecné silny.

Pro zajisténi dostatecné silného signalu, umistéte router a

chytré zafizeni do tésné blizkosti.

Bezdratovy rezim by mél byt 802.11.b/g/n

Zkontrolujte, zda nepfekracujete maximalni pocet

registrovanych zafizeni, které Ize v aplikaci pfipojit (150).

. Zkontrolujte, zda neni v routeru aktivovana funkce blokovani
MAC filtru. Pokud je blokovani nastaveno, odstrarite zafizeni ze
seznamu a ujistéte se, Ze zafizeni neni blokovano.

. Zkontrolujte, zda je v aplikaci zadané spravné heslo.
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Rezimy pfipojeni EZ a AP

Chytra zafizeni Ize pfipojit ve dvou rezimech:

EZ predstavuje ten nejjednodudsi zptsob pfipojeni a povoleni
chytrého zafizeni. Budete potfebovat zafizeni, aktivni bezdratovou
sit's heslem pro pfipojeni a aplikaci Tellur Smart nainstalovanou
na smartphonu nebo na tabletu.

AP rezim Ize pouZzit pro konfiguraci a povoleni chytrého zafizeni
nejprve na smartphonu / tabletu a poté v siti WiFi.



Jak zafizeni resetovat?

1. Reset zafizeni vybavenych tla¢itkem Reset
(prodluzovaci kabely, aroma difuzéry, zastr¢ky atd.) -
tlacitko reset stisknéte na 5 vtefin, az kontrolka LED
zacne blikat, oznamuje tim, Ze reset zafizeni byl
Uspésné proveden.

Pokud kontrolka LED rychle blika (2 krat za vtefinu),
zafizeni se pfepnulo do rezimu péarovani EZ. Pokud
kontrolka LED bliké pomalu (jeden krat za vtefinu),
zafizeni se pfepnulo do rezimu péarovani AP. V rezimu
EZ stisknéte tlacitko reset na 5 vtefin, az kontrolka
zacne blikat pomalu, coZ znamend, Ze zafizeni se
prepnulo do rezimu AP (a opa¢né).

Reset osvétlovacich zafizeni - osvétleni vypnéte.
Zapnéte osvétleni pfesné podle nésledujicich krokd:
zapnout-vypnout-zapnout-vypnout-zapnout (¢asovy
interval mezi jednotlivymi kroky nesmi byt delsi nez 10
vterin. V pripadé, Ze osvétleni zacne blikat, zafizeni
bylo Gspésné resetovano. V pripadé, ze osvétleni
neblika, opakujte vyse uvedené kroky.

V pfipadé, Ze osvétleni blika rychle ((4 krat za vtefinu),
zatizeni je v rezimu EZ. V pfipadé, Ze osvétleni blika
pomalu (2 krat za vtefinu), zafizeni je v rezimu AP. V
EZ rezimu zopakujte vyse uvedené kroky az osvétleni
zacne pomalu blikat, coZz znamend, Ze zafizeni bylo
prepnuto do rezimu AP (a opacné).

~



Jak pridat zafizeni v rezimu EZ?

1. Zkontrolujte, Ze LED kontrolka rychle blika.

2. Zkontrolujte, zda je va$ smartphone pfipojen k WiFi siti.

3. V aplikaci Tellur Smart kliknéte na ,pfidat zafizeni”, a zadejte
heslo do WiFi sité.

4. Ze seznamu zafizeni vyberte zafizeni, které chcete sparovat.

Jak pridat zafizeni v rezimu AP?

1. Zkontrolujte, zda kontrolka LED pomalu blika.

2.V aplikaci Tellur Smart kliknéte na ,pridat zafizeni“ a v hornim
pravém rohu vyberte rezim AP. Nejprve jej pfipojte k hotspotu
a pak jej pripojte k WiFi siti.

3. Klepnéte na ,dal$i" a zafizeni pridejte.

Mohu ovladat zatizeni prostiednictvim 2G/3G/4G sité?
Pokud pfidavate zafizeni poprvé, pak, jak zafizeni, tak i
smartphone musi byt pfipojen ke stejné WiFi siti. Jakmile je
zafizeni Uspé3né sparovano s aplikaci Tellur Smart, mizete jej
ovladat i pres sité 2G/3G/4G.

Mohu sdilet mé zafizeni s ostatnimi ¢leny rodiny?
Spustte aplikaci Tellur Smart, oteviete ,Profile“ — ,Device
sharing — Sharing sent”, klepnéte na ,Add sharing" (pfidat
sdileni) a sdilejte zafizeni s ostatnimi pridanymi ¢leny rodiny.
Poznamka: ostatni uzivatelé musi mit na svych sdilenych
zafizenich nainstalovanu aplikaci Tellur Smart.

Mohu spravovat zafizeni sdilené s ostatnimi?

Spustte aplikaci Tellur Smart, oteviete ,Profile“ — ,Device
sharing“ — ,Sharing Received*, pak muzete vyhledat sdilené
zafizeni. Pokud chcete sdilené zafizeni smazat, prejedte prstem
doleva.



Rychly priivodce pouZivanim Google Home pro ovladani
Chytra zafizeni

Pfed pouzitim Google Home pro ovladani vasich zafizeni,
zkontrolujte, zda spliiujete nasledujici podminky:

Mate zafizeni Google Home nebo zafizeni Android s Google
Assistant.

Mate nejnovéjsi verzi aplikace Google Home.

Mate nejnovéjsi verzi aplikace Google Home. (pouze pro
Android)

Jazyk zafizeni je nastaven na English US.

Mate aplikaci Tellur Smart a pfislusny Gcet.

Pridejte vase zafizeni do aplikace Tellur Smart (viz pokyny
aplikace) — tuto ¢ast muzete preskodit, pokud jiz méte néjaké
zafizeni pfidana k vasemu Uctu aplikace Tellur Smart. Ujistéte se,
Ze nazvy vasich zafizeni Ize snadno rozpoznat.



Propojeni G¢tu v Home Control
1. Oteviete domaci stranku Google Home a klepnéte na +.

14 4 MBI e . P ™
«
Home 1 Setup
[r— Setupnew device o addelsting devices and
senvices 0 your home
o + ] Nowdevices

Sotupnew evioes n yourhome
Daiors,devcs bl Madeor

L] ‘Google like C by GE smart bulbs, and.
Pl e oot (et Ho

‘Works with Google

Have something aready set up?
Phis Huo (with Hoo Bidge) and

2. Stisknéte pridat novy (,Add new”), do vyhledavaciho
pole zadejte Tellur Smart a aplikaci vyberte ze seznamu.
Daéle vyberte vasi oblast, zadejte své heslo k Tellur Smart
Gctu a klepnéte na pfipojit nyni (,Link now"). Po pfifazeni
mistnosti k zafizeni, se vase zafizeni zobrazi v seznamu na
na strénce Home Control.
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Nyni mlzete ovladat vase chytra zafizeni pomoci Google
Home. Napriklad k osvétleni loznice jsou podporovany
nésledujici prikazy:

+ Ok Google, zapni / vypni osvétleni loznice.

* Ok Google, ztlum osvétleni loZnice na 50%.

* Ok Google, zvys intenzitu osvétleni loZnice.

* Ok Google, sniz intenzitu osvétleni loZnice.

* Ok Google, nastav cervené osvétleni loZnice.



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

I

Preskrtnuty symbol nadoby na odpad na vasem vyrobku,
bateriich, brozufe nebo na obalovém materialu vas
upozoriiuje, Ze elektronicka zafizeni a baterie musi byt na
konci své Zivotnosti likvidovany oddélené; nesmi byt
likvidovany spole¢né s komunalnim odpadem. Je na
odpovédnosti uzivatele likvidovat zafizeni prostfednictvim
sbérnych dvort nebo sluzeb, které se zabyvaiji separaci a
likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a
baterii ve shodé s mistnimi zakony. Spravny sbér a recyklace
va$eho vyslouzilého zafizeni pomaha zajistit recyklaci EEE
odpadu zpusobem, ktery Setfi cenné materialy a chrani zdravi
a Zivotni prostfedi. Nespravna manipulace, nahodné rozbiti,
poskozeni nebo nespravna recyklace na konci Zivotnosti
zafizeni mUZe byt $kodliva pro zdravi a Zivotni prostredi.
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